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I – MENU D’OUVERTURE DE LOT

Le programme KGSENT.EXE permet de saisir et de vérifier des lots sous le contrôle d'une application de saisie.

Au lancement du programme le menu suivant est affiché :
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Mode d’Ouverture

Les différents modes d’ouverture d’un lot sont les suivants : 

Entrée


permet de créer un lot et de l'ou​vrir. Le numéro de lot ne doit pas déjà exister avec le nom d'application donné.

Réouverture
permet d'ajouter des enregistre​ments à un lot déjà créé, der​rière le dernier enregistrement écrit dès sa réouverture.

Lecture


permet de lire séquentiellement les enregistrements contenus dans un lot.

Vérification
permet de vérifier les enregis​trements préalablement écrits.
KGS se positionne sur le premier 





enregistrement du lot.

Mi-Vérif

permet d'ouvrir un lot en mode vérification et de se positionner sur le premier enregis​tre​ment 





non vérifié.

Pour sélectionner un mode d’ouverture de lot, l’opérateur peut :


. frapper la première lettre du mode choisi : E, R, L, V, M,


. faire défiler les différents mode dans la boite de dialogue au moyen des curseurs haut et bas,


. cliquer sur le bouton  [image: image2.bmp] , ce qui a pour effet d’afficher tous les modes
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Opérateur

Nom ou numéro sur 8 caractères alphanumériques.

Application

Nom de l'application de saisie à utiliser. 


Pour sélectionner le nom de l’application de saisie, l’opérateur peut :


. frapper le nom de l’application,


. faire défiler les différentes applications existantes dans la boite de dialogue au moyen des curseurs haut 


  et bas,


. cliquer sur le bouton  [image: image4.bmp] , ce qui a pour effet d’afficher toutes les applications existantes
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Nom de lot

Par défaut, ce nom sera celui donné dans l'applica​tion.

N° de lot

3 caractères numériques permettent d'identifier le lot.

Nombre enregistrements
Cette information sera renseignée automatiquement lors de la fermeture du lot, lorsque cet écran est de nouveau affiché.

II – SAISIE DE LOT

Si le lot est ouvert dans le mode ENTREE, l'utilisateur saisira des données ou affichera les images d'un fichier sous le contrôle des modules écrans apparte​nant à l'application  sélectionné à l'ouverture.

Le curseur se positionne sur le premier module (ou niveau) et sur la première zone.

1. Ligne d'état du lot
En bas de l'écran, une ligne indique l'état du lot en cours.
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Mode

Mode principal sous lequel le lot a été ouvert.




E = Entrée, V = Vérification, L = Lecture .

S-Mode

Un lot est ouvert dans un mode princi​pal, mais en cours de saisie, l'utilisateur peut passer dans un 




des sous-modes 
suivants :





L = Lecture





C = Correction





 I = Insertion





V = Pseudo-Vérification (dans le cas de contrôle de balance partielle)

Nv


Indique le numéro de niveau en cours d'utilisation. Ce niveau correspond à un module é​cran.

Zone

Indique le numéro de la zone de saisie sur laquelle est positionné le curseur.

Typ


Indique le type de la zone en cours. 

Cz


Indique la position du curseur dans la zone.

Cd


Indique la position du curseur dans l'enregistrement.

Enr


Indique le numéro d'enregistrement en cours de saisie.

2. Touches de fonction disponibles en Entrée
l’appui sur la touche F1 (Aide) donne la liste des touches de fonctions disponibles :
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F2  Passage en sous-mode lecture
Le passage en sous-mode lecture permet de visualiser l'enregistrement précédent.  Ré-appuyer sur F2 pour revenir au mode principal

F3  Changement de niveau manuel 
L'appel d'un niveau autre que celui affiché se fait par F3 + le numéro de niveau. Le curseur doit être sur la première zone de l'enregis​trement, l’application doit comporter plus d'un niveau, l’option changement de niveau manuel interdit ne doit pas être active.

F4  Correction de zones CR
Cette fonction permet dans le cas de lecture de caractères magnétiques ou optiques (CMC7, OCRA, OCRB) qui sont affichés à l'écran, de passer directement en sous-mode correction en mode Entrée.

F7  Pseudo-Vérification
Si une application utilise des contrôles de balance partielle, au change​ment de paquet, si la balance est fausse, KGS le signale et propose à l'utilisateur la vérification des zones  montants (pseudo-vérification).

F8  Marque Enregistrement
Une zone contrôlée par une table, un test de fourchette, ou par un contrôle de date peut éventuellement être forcée (flag) si le for​çage a été autorisé pour cette zone.

F9  Duplication Manuelle
Cette touche permet de renseigner une zone avec les mêmes données que celles de l'enre​gistrement précédent.

F10 Duplication/​Saut Automatique
Les zones de saut et duplication définies dans le module écran, seront sautées ou dupliquées par rapport à l'enregistrement précédent, dès que la fonction d'automatisme sera actionnée. La lettre A apparaîtra à droite en bas de l'écran.

F11 Etat du Lot
Cette touche permet pendant la saisie de visualiser des informations concernant le lot, notamment : le nom d'application, le numéro de lot, le temps écoulé, l'état des accumulateurs de balance.

F12 Fermeture du lot
Cette touche permet de fermer le lot. Confir​mation sera demandée à l'utilisa​teur.

Home Recul enregistrement
Cette touche permet de se positionner sur l'enregistrement précédent.

End/Fin
Cette touche permet de libérer un enregistre​ment.

3. Touches de fonction disponibles en sous-mode Lecture

l’appui sur la touche F1 (Aide) donne la liste des touches de fonctions disponibles :
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F4  Correction zone
En sous-mode lecture, il est possible de corriger le contenu d'une zone. Appuyer sur la touche F4 pour activer le mode correction. Ré-appuyer sur F4 lorsque la correction est terminée.

F5  Recherche
Cette touche permet de passer en sous-mode Recherche. La recherche dans un lot peut se faire sur différents critères. voir le para​graphe Recherche

F6  Insertion enregistrement
Cette touche permet de passer en sous-mode insertion. Un ou plusieurs enregistre​ments peuvent être insérés.

F7  Annulation d'enregistrement
Cette touche permet de passer en sous-mode annulation. Un ou plusieurs enregistrements peuvent être annulés. Il sera demandé confir​mation pour chacun des enregistrements à annuler.

F11 Etat du Lot
Cette touche permet pendant la saisie de visualiser des informations concernant le lot, notamment : le nom d'application, le numéro de lot, le temps écoulé, l'état des accumulateurs de balance.

F2  Fin Mode Lecture

F12 Fin Mode Lecture
Pour revenir au mode principal, appuyer indif​féremment sur les touches F2 ou F12.

4. Recherche

Cette fonction permet de retrouver dans un lot de saisie, une information donnée ou un enre​gistrement.

Le mode recherche est obtenu en appuyant sur la touche F5.

L'écran suivant s'affiche permettant la re​cherche sur différents critères.   
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Recherche d'une chaîne de caractères
Ce type de recherche est utilisé pour retrou​ver dans le lot de saisie en cours une chaîne de caractères sans préciser la position dans l'enregistre​ment. Sélectionner Chaîne de caractères, choisir Avant pour effectuer une recherche vers la fin du lot, ou Arrière pour effectuer une recherche vers le début du lot, puis saisir la chaîne de caractères recherchée. 

La recherche s'effectue jusqu'à la rencontre du premier enregistrement contenant la chaîne de caractères indiquée. Si la recherche n'a pas aboutie, le curseur se trouvera en début ou en fin de lot, selon le sens de la recherche.

Recherche sur une zone de niveau
Ce type de recherche permet de retrouver dans le lot de saisie en cours, le premier enregis​trement contenant les caractères dans la zone du niveau sélectionné. Sélectionner Zone d'un niveau, choisir Avant pour effectuer une recherche vers la fin du lot, ou Arrière pour effectuer une recherche vers le début du lot. Saisir les Caractères  recherchés en indiquant le Numéro de Niveau  et  le  Numéro de zone.

La recherche s'effectue jusqu'à la rencontre du premier enregistrement contenant la chaîne de caractères indiquée à la position désirée. Si la recherche n'a pas aboutie, le curseur se trouvera en début ou en fin de lot, selon le sens de la recherche.

Recherche sur un numéro d'enregistrement
Ce type de recherche permet de retrouver un enregistrement par son numéro dans le lot en cours. Sélectionner  Numéro d'enregistrement, puis donner le numéro d'enregistrement recher​ché.

Recherche sur le premier enregistrement non vérifié
Ce type de recherche permet de retrouver dans un lot ouvert dans le mode vérification, le premier enregistrement non vérifié. Sélectionner Premier enregistrement non vérifié.

La recherche s'effectue jusqu'à la rencontre du premier enregistrement non vérifié. Si tous les enregistrements du lot ont été vérifié, la recherche s'arrêtera en fin de lot.

Recherche sur le premier enregistrement marqué
Ce type de recherche permet de retrouver dans un lot de saisie le premier enregistrement marqué (forcé) en cours de saisie. Sélectionner Premier enregistrement marqué.

La recherche s'effectue jusqu'à la rencontre du premier enregistrement marqué. Si le lot ne contient pas d'enregistrements marqués, la recherche s'arrêtera en fin de lot.

5. Etat du lot

L'état du lot en cours de saisie s'obtient à l'aide de la touche  F11
L'écran suivant est affiché : 
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Les premières informations indiquent : 


Le nom de l’opérateur,


Le mode d’ouverture,


Le nom de l’application de saisie,


Le nom du lot,


Le numéro du lot,


Le numéro de niveau en cours,


Le nom du module écran correspondant,


Le sous-mode courant,

Les informations suivantes donnent certaines statistiques sur le lot :


Le nombre d’enregistrements saisis,


Le temps écoulé en saisie,


Le temps écoulé en vérification,


Le nombre de frappes en saisie,


Le nombre de frappes en correction,


Le nombre de frappes en vérification.

Ecran des accumulateurs
Si l'application utilise des contrôles de balance, le contenu des accumula​teurs sera affiché à coté.
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Etat des accumulateurs de balance
Le contenu de l'accumulateur est suivi d'une lettre.

La lettre indique le type de balance utilisé :


S balance simple

P balance partielle

H balance horizontale
Le contenu de l'accumulateur peut être positif ou négatif.

La valeur négative est signifiée par la combi​naison du signe négatif et du chiffre de la position la moins significative.

La combinaison du signe négatif et du chiffre donne les valeurs suivantes :



- 0 = } 



- 5 = N



- 1 = J 



- 6 = O



- 2 = K 



- 7 = P



- 3 = L 



- 8 = Q



- 4 = M 



- 9 = R

6. Manipulation image

Pendant la saisie, une image affichée dans une fenêtre peut être ‘manipulée’ pour modifier l’affichage.

La combinaison des touches CTRL + TAB déclenche cette possibilité. La ligne d’état, en bas de l’écran, est alors affichée en rouge. La touche Echap permet de quitter ce mode et de revenir au mode saisie normal.

Les touches de fonctions suivantes sont disponibles pour manipuler l’image :


Les 4 touches curseur (flèche haut, bas, droite et gauche) déplacent l’image dans les quatre directions.


Si elles sont utilisées simultanément avec la touche ALT, le déplacement est plus important.

  
La touche Page Haut permet d’agrandir l’image, verticalement et horizontalement. 

  
La touche Page Bas permet de diminuer l’image, verticalement et horizontalement. 


La combinaison des touches CTRL + Flèche gauche permet de diminuer l’image horizontalement.


La combinaison des touches CTRL + Flèche droite permet d’agrandir l’image horizontalement.


La combinaison des touches CTRL + Flèche haut permet de diminuer l’image verticalement.


La combinaison des touches CTRL + Flèche base permet d’agrandir l’image verticalement.


La touche  / (slash du pavé numérique) effectue une rotation de l’image de 90 degrés vers la droite.


La touche * (astérisque du pavé numérique) inverse les couleurs de l’image (négatif)


La touche F9 affiche l’image en plein écran (Echap pour revenir au mode fenêtre).
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